
L U M I N A R I A PANEL BASIC
LED - 60 X 60

P= 30w
110°, USO INTERIOR IP20
60cmx60cm

DESCRIPCIÓN

VENTAJAS

Esta luminaria se desarrolla basada en la tecnología de 
retroiluminación led, su diseño innovador las habilitan para 
ser utilizadas en un sin número de aplicaciones comerciales, 
residenciales y de oficina donde se requiere alta eficiencia 
lumínica, bajo consumo energético y gran durabilidad 
(15.000 horas). Adicionalmente a las excepcionales 
características eléctricas y lumínicas este equipo puede ser 
utilizado para incrustar o sobreponer, reduciendo de esta 
forma los costos relacionados con altos inventarios o 
modificaciones requeridas para las diferentes aplicaciones.

Alta eficiencia lumínica (Lm/w): Mas Luz con menor utilización de energía eléctrica, lo 
cual se traduce en ahorro de energía.

Multipropósito: Puede ser utilizado en formato de incrustar o sobreponer, generando 
sobresalientes ahorros en la implementación de proyectos de gran envergadura.

*Duración basada en el uso promedio residencial de 1000 horas/año a tensión eléctrica 
nominal constante.

Aplicaciones internas para iluminación general, oficinas, comercio, entre 
muchas otras.A P L I C A C I O N E S



GARANTÍA NOTAS
1 año por defectos de fabricación siendo utilizado 
en condiciones normales y adecuadas de uso.

Especiaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso
Cualquier sugerencia envíela a customers@lumekcorp.com

Este producto está diseñado para uso interior y ambientes secos

Antes de instalar lea cuidadosamente las recomendaciones, ya que un mal uso afecta 
seriamente su vida útil y por lo tanto la garantía del producto

Este producto NO es dimerizable

Proteger este dispositivo contra la humedad, evitar su uso en sitios donde la humedad 
relativa sea alta o utilizar luminarias con un grado Ip adecuado.

Producto frágil, manipúlelo cuidadosamente.

No utilizar en sitios donde la temperatura ambiente supere los 40° C

Recuerde aterrizar adecuadamente la luminaria

Nota: Los datos se basan en pruebas realizadas en un ambiente controlado, el rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones 
de funcionamiento.

TEMPERATURA HUMEDAD RELATIVA CONDICIONES AMB./USO TIPO DE INSTALACIÓN

“-10°c ...+40°c “10%-90%” Residencial y Comercial Uso exclusivo interior

visite: www.lumekcorp.com

“Conozca la nueva era en 
iluminación, LED LUMEK"

R E C O M E N D A C I O N E S

PANEL 60X60CM 4000°K/6500 °K 2800 INCLUIDO 30W 100-240V

PRODUCTO TEMP. COLOR (°K) FLUJO Lm DRIVER POTENCIA VOLTAJE

CONDICIONES PARA EL USO CORRECTO DEL PRODUCTO


